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第三视角
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比例

绘图单位

1位小数整数

角度尺寸

2位小数1位小数整数

线性尺寸 1:2

角阀 3/8'' MSAE x 3/8'' MBSP

2201-0606

3/8'' MSAE x 3/8'' MBSP

HPb59-1
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Capped Angle Valve 3/8'' MSAE x 3/8''MBSP
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工程变更通知
Description
变更描述

Name
变更人

Date

变更日期

阀阀

锁锁锁锁

垫垫

O型垫

阀阀

Section A-A

O Ring

Valve Cap

Retaining Nut

阀阀

O Ring

Washer

(3/8" Male thread BSP)

   未未未未未未未未ISO-2768-K执执。

R 3/8"

O型垫

Spindle

   锁螺螺螺螺螺螺螺螺螺；

5.Unspecified geometric tolerance according to ISO 2768-K。

两两两两"HENRY" Logo

4. The threads must be protected by plastic caps;

  Technical Requirement:

  技技技技：

1. Design pressure:4.2MPa;

    设设设设设4.2MPa；

2. Leak test pressure:4.2MPa;

    测测设设设4.2MPa;

3. Material:

    材螺:

    Angle Valve Body,Gland Nut,Valve Cap:HPb59-1;

   角阀阀阀,设锁锁锁,阀阀：HPb59-1;

    Spindle:SS304; Washer:Copper;

    阀阀;SS304;垫垫:紫紫;

   O Ring must be Parker Material C1276-70，Chloroprene;

   O型垫材型:派派 C1276-70氯氯氯氯;
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